
１．案　件　名

内視鏡カメラシステム

２．品　名　等

数量 メーカー名

1 オリンパス

３．納入場所
熊本市立熊本市民病院　（熊本市東区東町４丁目１番６０号）
※詳細な納入場所については落札後発注者より指示する。 　

４．納入期限

※

５．その他特記事項

　5-1-1　納入機器の故障等不具合の発生時は迅速な対応がとれる体制（概ね２時間以内に来院できること）であること。
　5-1-2　納入後の取扱説明ができる体制であること。
　5-1-3　納入される商品は機器故障時に部品供給・修理対応を円滑に行うことが出来る体制を整えていること。
　5-1-4　緊急修理時におけるメンテナンスの専任者を選出すること。
　5-1-5　落札から納入までの間に品目の仕様変更やモデルチェンジ及び製品の廃盤、生産終了となった場合は熊本市民病
         院（以下「当院」という。）と協議の上、当院が認める仕様にて引き渡すこと。
　5-1-6　納品・設置にかかる費用を含むこと。

　5-2-1　施工管理については、以下のとおり対応すること。
　5-2-1-1　納品にあたっては、当院職員と事前に綿密な打合せを行い、当院の業務に支障の出ないようにすること。　

　5-3 調達物品設置後の対応は、以下の要件を満たすこと。
　5-3-1　機器の試運転調整を行うこと。
　5-3-2　引渡し前の機器清掃を行うこと。
　5-3-3　日本語による取扱説明書を２部用意すること。また取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時・場所
         で行うこと。
　5-3-4　納品後１年間は通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

６．連絡先
熊本市病院局　事務局　財務課
担当：福田・北岡　電話：０９６-３６５-１７１１（内線３１４６）

　5-2-1-2　搬入時には床、壁、階段、エレベーター内部等搬入経路に確実な養生を行い、
　　　　　 建物に傷をつけることの無い様に施工を行うこと。なお、傷等つけた場合は原状復帰を行うこと。

詳細については、落札後発注者と協議し決定する。

　5-1 調達物品を納入する業者は、以下の要件を満たすこと。

　5-2　調達物品の設置条件は、以下の要件を満たすこと。
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内視鏡カメラシステム　仕様書

品名 型式（製品コード）
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1 サンワサプライ

1 セントラルユニ

1 MEDIAEDGE

- 以下余白 -

WA50082A

WA05938A

CH-S700-XZ-EA

M-8613-007

WAIR100A

WAIR500A

CFV-E30D

UHI-4

HD-SDIケーブル10M KM-SDI10

LCDプロテクター(31型対応) X-FLX-001

モービルワークステーション WM-NP3 セット2

LCDアーム6.5-12kg MAJ-2216

LCDモニター

OTV-S700 アップグレードパック IR

ENDOEYE 3D硬性ビデオスコープ

滅菌トレイ(ワイヤーバスケット)

4Kカメラヘッド

サミット4Kカメラヘッド用トレー

赤外対高解像硬性腹腔・胸腔鏡0°10mm

赤外対高解像硬性腹腔・胸腔鏡0°5.4mm

滅菌トレイ

VISERA ELITEⅢビデオシステムセンター

赤外対高解像硬性腹腔・胸腔鏡30°10mm

VISERA ELITEⅢ高輝度光源装置

3D アイシールドパック　15イリ

3D アイシールドキット

12G-SDIケーブル2.9M

12G-SDIケーブル8.5M

排煙用フットスイッチ

LMD-XH320ST

MAJ-2512

※3Dアイシールドフレーム2本含む

10m 45°ピンアダプター
オリンパス金具
※特注品

CLL-S700

オリンパス

MAJ-1939

MAJ-2428

MAJ-2429

内視鏡カメラシステム「ELITEⅢ」

<内訳>

　仕様書〈内訳〉

品名 型式（製品コード）

ライトガイド WA03310A

赤外対高解像硬性腹腔・胸腔鏡30°5.4mm WAIR530A

【モニタースタンド】バルーンアーム式 MS-BA1600-26A

壁配管用耐圧ホース(10M)

SDI to SDIコンバーター

OTV-S700

OTV-S700 アップグレードパック 3D MAJ-2511

CFV-E30SK

高速気腹装置

WAIR130A

WA05990A

※気腹チューブ含む

VPCG-SS1


